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MÃ SẢN PHẨM

24130EMK30D1
Spherical Roller Bearing w/ Tapered Bore & Oil 
Groove

Spherical Roller Bearings w/ Tapered Bore

d

150 mm
Đường kính trong

D

250 mm
Đường kính ngoài

B

100 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/24130emk30d1/

Thông số kỹ thuật

Loại Spherical Roller Bearing

Kiểu lỗ Tapered

Vật liệu Through Hardened Steel

Kiểu vòng cách Machined

Vật liệu vòng cách Brass

Tốc độ giới hạn – dầu 2000.0 RPM

Tốc độ giới hạn – mỡ 1600 RPM

e 0.36

Y1 1.85

Y2 2.76

Y0 1.81

Series 241

Khe hở trong hướng kính CN

Ring Modification Relube

Tolerance JIS-0 RBEC-1

Taper 1:30

Tải trọng tĩnh 1590000 N
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Tải trọng động 1180000 N

Kiểu che kín Open

Weight 15.300 kg

Khoảng nhiệt độ làm việc -40 to 200 ºC

Thông số kích thước

d – đường kính trong 150.000 mm

D – đường kính ngoài 250.000 mm

B – độ rộng 100.000 mm

d1 168.000 mm

D1 216.000 mm

r – bán kính góc lượn 2.100 mm

W0 12.000 mm

d0 6.000 mm

da nhỏ nhất 162.000 mm

Da lớn nhất 238.000 mm

ras lớn nhất 2.100 mm
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