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MÃ SẢN PHẨM

7022CVDUJ94
Duplex Angular Contact Ball Bearing, High 
Precision - Universal Flush Ground

Duplex Machline Angular Contact Ball Bearings

d

110 mm
Đường kính trong

D

170 mm
Đường kính ngoài

B

28 mm
Độ rộng

Xem chi tiết: https://catson.vn/tra-cuu-vong-bi/ntn/7022cvduj94/

Thông số kỹ thuật

Loại Angular Contact Ball 
Bearing

Kiểu lỗ Round

Vật liệu High Carbon Chrome Steel

Kiểu vòng cách Stratified

Vật liệu vòng cách Phenolic

Vật liệu bi Steel

Cấp chính xác ISO Class 4

Cấu hình Two

Preload Heavy

Kiểu che kín Open

Khoảng nhiệt độ làm việc -40 to 120 ºC

Thông số kích thước

d – đường kính trong 110.000 mm

D – đường kính ngoài 170.000 mm

B – độ rộng 28.000 mm

2B 56.000 mm
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r2 max 2.000 mm

r3 max 1.000 mm

Contact Angle 15 º

d2 127.000 mm

D1 153.000 mm

D4 160.000 mm

D5 134.000 mm

E 4.500 mm
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